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Технические характеристики**

460

460

*



Неподвижные металлические объекты

Движущиеся металлические объекты





Запуск

Автоматическое тестирование системы

Ввод пароля

Изменение пароля

Сброс статистики тревог и проходов

Изменения параметров РЧ (рабочей частоты)



Значение Выбор параметра

Внешние и соединительные разъёмы

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

18/12/6

Рабочая частота РЧ

ОЧ

ЗО

1[

2[

6[

1]

2]

6]

СГ

СВ

СП

ВС

НП

DC

АЧ

НС

С0000

50 уровней изменения параметра

100 уровней изменения параметра

Три вида преобразования зон обнаружения

Чувствительность детектора 1, 400 уровней

Чувствительность детектора 2, 400 уровней

Чувствительность детектора 3, 400 уровней

Чувствительность детектора 4, 400 уровней

Чувствительность детектора 5, 400 уровней

1. Чувствительность детектора 1, 400 уровней

2. Чувствительность детектора 2, 400 уровней

3. Чувствительность детектора 3, 400 уровней

4. Чувствительность детектора 4, 400 уровней

5. Чувствительность детектора 5, 400 уровней

100 уровней громкости

100 вариантов сигнала

Индикация уровня заряда батареи

Изменение пароля (см. первую страницу руководства)

100 уровней длительности звукового сигнала

72 сценария изменения уровня безопасности 
и режима чувствительности зоны обнаружения
При неправильной установке левой и правой панели (срабатывании 
светового сигнала с противоположной стороны от обнаруженного 
металлического объекта) измените значение параметра на 1

Уровень безопасности

Распределение

Установка чувствительности 
детекторов зон левой стороны

Установка чувствительности 
детекторов зон правой стороны

Установка громкости
звукового сигнала

Установка тона
звукового сигнала

Длительность звукового сигнала

Сценарий использования

Установка параметров
светодиодной индикации

Уровень заряда батареи

Установка параметров
инфракрасных датчиков

Изменение пароля

Автоматическая 
регулировка частоты

Автоматический выбор применяемой рабочей частоты: положение 0 - 
ручная настройка, положение 1- автоматическая ( .... поиск, /// определена) 

4 режима работы инфракрасных датчиков 



1 

50 уровней изменения параметра

100 уровней изменения параметра

Одна зона обнаружения

100 уровней громкости

100 вариантов сигнала

Рабочая частота

Уровень безопасности

Распределение
Установка громкости

звукового сигнала
Установка тона

звукового сигнала
Длительность звукового сигнала

Сценарий использования

Установка параметров
светодиодной индикации

Уровень заряда батареи

Установка параметров
инфракрасных датчиков

Изменение пароля

Автоматическая
регулировка частоты

100 уровней длительности звукового сигнала

72 сценария изменения уровня безопасности 
и режима чувствительности зоны обнаружения
При неправильной установке левой и правой панели (срабатывании 
светового сигнала с противоположной стороны от обнаруженного 
металлического объекта) измените значение параметра на 1

Индикация уровня заряда батареи

Изменение пароля (см. первую страницу руководства)

РЧ

ОЧ

ЗО

СГ

СВ

СП

ВС

Н

DC

АЧ

НС

С0000

4 режима работы инфракрасных датчиков 

Автоматический выбор применяемой рабочей частоты: положение 0 - 
ручная настройка, положение 1- автоматическая ( .... поиск, /// определена) 

4/2

Чувствительность детектора 1, 400 уровней

Чувствительность детектора 2, 400 уровней

Чувствительность детектора 3, 400 уровней

Чувствительность детектора 4, 400 уровней

1. Чувствительность детектора 1, 400 уровней

2. Чувствительность детектора 2, 400 уровней

3. Чувствительность детектора 3, 400 уровней

4. Чувствительность детектора 4, 400 уровней

Установка чувствительности 
детекторов зон левой стороны

Установка чувствительности 
детекторов зон правой стороны

Установка громкости
звукового сигнала

Установка тона
звукового сигнала

Длительность звукового сигнала

Сценарий использования
Установка параметров

светодиодной индикации

Уровень заряда батареи

Установка параметров
инфракрасных датчиков

Изменение пароля

Автоматическая 
регулировка частоты

100 уровней громкости

100 вариантов сигнала

Индикация уровня заряда батареи

Изменение пароля (см. первую страницу руководства)

100 уровней длительности звукового сигнала
72 сценария изменения уровня безопасности 
и режима чувствительности зоны обнаружения
При неправильной установке левой и правой панели (срабатывании 
светового сигнала с противоположной стороны от обнаруженного 
металлического объекта) измените значение параметра на 1

50 уровней изменения параметра

100 уровней изменения параметра

Два вида преобразования зон обнаружения

Рабочая частота

Уровень безопасности

Распределение

РЧ

ОЧ

ЗО

1[

2[

5[

1]

2]

5]

СГ

СВ

СП

ВС

Н

DC

АЧ

НС

С0000

4 режима работы инфракрасных датчиков 

Автоматический выбор применяемой рабочей частоты: положение 0 - 
ручная настройка, положение 1- автоматическая ( .... поиск, /// определена) 



33

Чувствительность детектора 1, 400 уровней

Чувствительность детектора 2, 400 уровней

Чувствительность детектора 3, 400 уровней

Чувствительность детектора 4, 400 уровней

Чувствительность детектора 5, 500 уровней

1. Чувствительность детектора 1, 400 уровней

2. Чувствительность детектора 2, 400 уровней

3. Чувствительность детектора 3, 400 уровней

4. Чувствительность детектора 4, 400 уровней

5. Чувствительность детектора 5, 500 уровней

50 уровней изменения параметра

100 уровней изменения параметра

Два вида преобразования зон обнаружения

100 уровней громкости

100 вариантов сигнала

Индикация уровня заряда батареи

Изменение пароля (см. первую страницу руководства)

100 уровней длительности звукового сигнала
72 сценария изменения уровня безопасности 
и режима чувствительности зоны обнаружения
При неправильной установке левой и правой панели (срабатывании 
светового сигнала с противоположной стороны от обнаруженного 
металлического объекта) измените значение параметра на 1

Установка чувствительности 
детекторов зон левой стороны

Установка чувствительности 
детекторов зон правой стороны

Рабочая частота

Уровень безопасности

Распределение

Установка громкости
звукового сигнала

Установка тона
звукового сигнала

Длительность звукового сигнала

Сценарий использования
Установка параметров

светодиодной индикации

Уровень заряда батареи

Установка параметров
инфракрасных датчиков

Изменение пароля

Автоматическая 
регулировка частоты

РЧ

ОЧ

ЗО

1

2

11

1

2

11

СГ

СВ

СП

ВС

Н

DC

АЧ

НС

С0000

4 режима работы инфракрасных датчиков 

Автоматический выбор применяемой рабочей частоты: положение 0 - 
ручная настройка, положение 1- автоматическая ( .... поиск, /// определена) 

Значение

6

Рабочая частота РЧ

ОЧ

1[

2[

6[

50 уровней изменения параметра

100 уровней изменения параметра

Чувствительность детектора 1, 400 уровней

Чувствительность детектора 2, 400 уровней

Чувствительность детектора 3, 400 уровней

Чувствительность детектора 4, 400 уровней

Чувствительность детектора 5, 400 уровней

Уровень безопасности

Установка чувствительности 
детекторов зон левой стороны

Выбор параметра



6 СГ

СВ

СП

ВС

Н

DC

АЧ

НС

С0000

100 уровней громкости

100 вариантов сигнала

Индикация уровня заряда батареи

Изменение пароля (см. первую страницу руководства)

100 уровней длительности звукового сигнала

72 сценария изменения уровня безопасности 
и режима чувствительности зоны обнаружения
При неправильной установке левой и правой панели (срабатывании 
светового сигнала с противоположной стороны от обнаруженного 
металлического объекта) измените значение параметра на 1

Установка громкости
звукового сигнала

Установка тона
звукового сигнала

Длительность звукового сигнала

Сценарий использования

Установка параметров
светодиодной индикации

Уровень заряда батареи

Установка параметров
инфракрасных датчиков

Изменение пароля

Автоматическая 
регулировка частоты

4 режима работы инфракрасных датчиков 

Автоматический выбор применяемой рабочей частоты: положение 0 - 
ручная настройка, положение 1- автоматическая ( .... поиск, /// определена) 



Нет сигнала 
тревоги

Замените 
соединительную 
линию или дисплей 
или главную плату

1. Замените
инфракрасный компонент.
2. Измените место 
установки, предотвращая 
попадание солнечного 
света.
3. Изменить частоту

Проверьте правильность соединения блока 
управления с панелями антенн, соединенных 
на главной плате

Следует проверить корректность 
инфракрасногоизлучения, направив камеру 
мобильного телефона на точку на дверном 
элементе и убедившись в наличии 
светового сигнала. В противоположном 
случае инфракрасный компонент неисправен.

-






